附件2
汉阳市建设大厦项目介绍

汉阳市建设大厦由武汉博宏建设集团有限公司和武汉市汉阳市政建设集团有限公司联合承建，项目位于武汉市汉阳区四新北路与芳草东路交叉口。项目用地面积 25970.26平方米，地上建筑面积 33437. 01平方米，地下建筑面积 38186.21平方米 。本工程自开工以来，面临多重困难，项目整体狭长，可利用空间有限；地质条件恶劣，基坑开挖难度大；房屋结构复杂；管线种类多；受疫情、抗洪等事情影响，建设工期紧张。项目部全体同仁树立争先创优的工作目标，凝心聚力，狠抓落实，精心协调配合，大力组织实施，为确保工程项目顺利实施打下坚实的基础。

本工程设计采用了包括框架核心筒结构等多项先进的结构技术和节能环保技术，以提升工程的技术品位。整个工程外装饰采用石材和玻璃相结合的幕墙体系，整体风格融入中国工匠古老智慧结晶--榫卯作为设计元素，既体现出汉阳市政“信义之道 工匠之心”的文化内核，又构建出古今相融的和谐景象，承载着建筑与企业文化共生的美好愿景。


项目开工以来就确立了争创鲁班奖质量目标，为此项目成立了以项目经理为首的质量创优小组，制定事前，事中，事后三重控制措施，严密监控施工过程中的每一个阶段，确保工程高效进行。项目部实施智能劳务管理，利用人脸识别模块、身份证识别器、红外测温传感器等设备，将劳务人员基本信息、考情记录、体温监测等实施上报。加强对施工进度、安全质量、成本三个重要因素的控制，层层控制、逐级把关，实现品质精筑的质量目标。

